NETION - Optimo Voltaje mﬁi‘oﬁ

Optima Voltaje

Bateria GEL 12V-50AH

e Especificaciones

Voltaje Nominal 12V
Capacidad Nominal (indice de 10 haras) 50Ah
Largo 230 + 2mm (9.06 inch)
" Ancho | 1382mm(543inch) o Caracteristicas
imenslones
Altura 211 +2mm ( 831inch) 10HR(10.8V) 50 Ah
i 3HR( 10.8V 375 Ah
AturaTotal | 215 2mm (846 inch) E?E‘ETE'E;“‘ bt
1HR( 10,5V 7.
Peso Aproximado 173kg(357Ibs)+3% ( ) 275 Ah
2 ; Tipo de Terminal T14
® Dimensiones Externas
Resistencia Interna .
23012 156+2 Carga Completa ( 25°C) Approx.7m )
P -! T
| | Capacidad 40°C 102%
E ~ | | afectada 55 o 100%
-+
== porla
=2 | | temperatura 0°C 85%
H
| | (10 HR) T %
] ]
5 | O Auto 3 Meses (apacidad Restante : 91%
+ + ‘i"‘gfégf 6 Meses Capacidad Restante : 82%
E‘E ‘| ETE 12 Meses Capacidad Restante : 65%
@ Tipo de Terminal Temperatura quina] de 250C + 30C (77 oF £ 59F )
Funcionamiento
—— Descarga -15°C-50°C (5 °F ~122 °F)
TRpernim e Carga -10°C~50 °C ( 14°F ~122 °F)
Funcionamiento
Almacenamiento | _20eC ~50 oC (-4 °F~ 122 °F)
T de Mant ient 13.50 to 13.80V
ension de Carl:%a'_r. j: : enimiento Ff-‘s"‘mﬁrel{;%atim e Terperatiira;
Voltaje de carga ciclico 1450 to 1470V _
(25 °C) f_igﬂmﬁ?oscatlm de Temperatura:
Corriente de Carga Maxima 10 A
Corriente de Descarga Maxima S00DA( 5 sec. )
T4 Vida Flotante Disefiada 12 afios

® Construccion

Componente | PlacaPositiva | PlacaNegativa | Contenedor | Cubierta | Separador | Electrolito gé‘h"maldﬁ Terminal
Materia Prima | Diéxido de Plomo Plomo ABS ABS ACM Gel Caucho Cobre
@ Unidad de caracteristicas de descarga de corriente constante : A (25 °C, 77 °F)

FV / Time 10 min 15 min 30 min 60 min 2h ih 4h 5h 8h 10h 20h
960V 975 800 485 300 183 130 10.2 867 612 509 2.10
890V 846 7181 475 296 182 129 101 862 6.08 508 269
102V 907 J 461 288 180 128 10.1 856 6.04 507 268
105V 86.8 726 450 279 177 128 100 850 6.00 5.04 267
108V 819 688 433 210 173 125 970 8.25 82 500 265

@ Unidad de caracteristicas de descarga de potencia constante : W (25 °C, 77 °F)

FV / Time 10 min 15 min 30 min 60 min 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
960V 1053 878 342 212 153 229 120 102 727 608 324
890V 1021 857 337 210 152 228 119 102 123 60.7 323
102V 979 826 328 208 151 226 118 101 718 60.5 322
105V 937 798 318 205 150 225 118 100 713 601 320
108V 885 155 308 200 147 220 114 a75 69.1 59.7 318

*Nota: Los datos de caracteristicas anteriores pueden obtenerse dentro de tres ciclos de carga o descarga.



